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PDF DRUCKEN 

Abfallsäcke 
Sac à ordures 
 
 
Produktbeschreibung 
Description du produit 

     

Bezeichnung 
Désignation 

Farbe 
Couleur 

Volumen 
(l) 
Volume  
(l) 

Masse  
(mm) 
Dimensionen 
(mm) 

Dicke 
(µm) 
Épaisseur 
(µm) 

Material 
Matériau 

Art.-Nr. 
N° d’art. 

Abfallsäcke  60 lt OKS 
Sac à ordures n°. 2  60 lt 

schwarz 
noir 60 285/270x970 34 

MDPE (80% 
Regenerat) 
MDPE (80% 
régénéré) 

3571 

Abfallsäcke 110 lt OKS 
Sac à ordures n°. 3  110 lt 

schwarz 
noir 110 350/350x1100 36 

MDPE (80% 
Regenerat) 
MDPE (80% 
régénéré) 

3572 

Abfallsäcke  35 lt OKS 
Sac à ordure 35 lt a.un tirant 

schwarz 
noir 35 560x600+50 49 

LDPE (80% 
Regenerat) 
LDPE (80% 
régénéré) 

3915 

Abfallsäcke 60 lt OKS 
Sac à ordure 60 lt 

schwarz 
noir 60 560x860+50 51 

LDPE (80% 
Regenerat) 
LDPE (80% 
régénéré) 

3916 

Abfallsäcke 110 lt OKS 
Sac à ordure 110l, OKS 

schwarz 
noir 110 720x1030+50 53 

LDPE (80% 
Regenerat) 
LDPE (80% 
régénéré) 

3917 

Abfallsack 200 Liter, schwarz 
Sac à poubelle LDPE 200l 

schwarz 
noir 200 510x440x1300 62 

LDPE (100% 
Regenerat) 
LDPE (100% 
régénéré) 

19297 

Abfallsack LDPE 130l, schwarz 
Sac à poubelle LDPE 130l, noir 

schwarz 
noir 130 400x400x1150 75 

LDPE (90% 
Regenerat) 
LDPE (90% 
régénéré) 

27039 

Abfallsäcke 110 lt, schwarz 
Sac à ordure 110l, noir 

schwarz 
noir 110 350/350x1100 23 

HD/LLDPE (90% 
Regenerat) 
HD/LLDPE (90% 
régénéré) 

13451 
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Material/Zusammensetzung 
Matiériel/composition 

 3571, 3572 : MDPE (80% Regenerat), MDPE (80% régénéré) 
3915, 3916, 3917 : LDPE (80% Regenerat) , LDPE (80% régénéré) 
19297 - LDPE (100% Regenerat), LDPE (100% régénéré) 
27039 - LDPE (90% Regenerat), LDPE (90% régénéré) 
13451 : HD/LLDPE (90% Regenerat),  HD/LLDPE (90% régénéré) 

 
Lagerbedingungen 
Conditions de stockage 

 Lagertemperatur: 
Température de stockage: -10°C – +30 °C 

 Relative Luftfeuchtigkeit: 
Humidité relative: 20 - 70% 

 Lagerzeit: 
Durée de stockage: 36 Monate 

mois 

 Lagerbedingungen: 
Conditions de stockage: 

vor direkter Sonneneinstrahlung schützen 
ne pas exposer au rayonnement solaire direct 

  
Reklamationen 
Réclamations 

 Lieferungen, die von den aufgeführten Spezifikationen abweichen, werden zurückgenommen und nach 
Überprüfung ersetzt. 
Si les livraisons ne correspondent pas aux spécifications décrites, elles peuvent être retournées et seront 
remplacées après contrôle. 

 

Freigabe/Firmendaten 
Validation/données sur l'entreprise 
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 Pacovis AG 
Grabenmattenstrasse 19 
CH-5608 Stetten 
Tel. +41 56 485 93 93 
Fax. +41 56 485 93 00 
www.pacovis.ch/stetten 

Pacovis Österreich GmbH & Co KG 
Zum Wiesfeld 11 
AT-2000 Stockerau 
Tel. +43 (1)270 16 20 - 31 
Fax +43 (1)270 79 07 - 51 
www.pacovis.at/stockerau 

Pacovis Deutschland GmbH 
Konrad-Zuse-Weg 1 
72555 Metzingen  
Tel. +49 (0)7123 38 004 - 0 
Fax +49 (0)7123 38 004 - 29 
www.pacovis.de/metzingen 
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